
SBK BS 5.0 LI SBK BS 10.0 LI

Pojemość baterii 5.0 kWh 10.0 kWh

Zarządzanie energią

Napięcie

Częstotliwość

Moc przyłączeniowa

Czujnik pomiarowy

Monitorowanie danych

(opcja)

Sterowanie wejście

Sterowanie wyjście

Technologia wykonania

Napięcie nominalne baterii

Temperatura składowania

SBK BS 5.0 LI SBK BS 10.0 LI

Wymiary (szer/wys/gł)

Waga bez baterii

Waga z batrią 100 kg 140 kg

Temperatura pracy

Temperatura składowania

Wilgotność powietrza

Ochrona

Bezpieczeństwo

Zasilanie

Kompatybilność 

elektromagnetyczna

5.000 W

Pomiar trójfazowy, trójfazowa kompensacja mocy  (skumulowana), ładowanie i rozładowywanie jednofazowe

Dane podstawowe

Podłączenie

3~/N/PE (400V/230V)

50 Hz

60 kg

Czujnik przepływu energii 3~, przekładnik prądowy, bezdotykowy pomiar max 63A na głównym zasilaniu

Interfejsy i dane

Za pomocą dodatkowego modułu magazyn SBK można zintegrować z domową siecią LAN. Wszystkie dane dotyczące 

systemu i zużycia energii są dostępne online za pośrednictwem komputera, tabletu lub smartfona. Wszystkie dane o 

zużyciu są archiwizowane lokalnie. 

Dane dotyczące zużycia i bilansu energii dostępne są w czasie rzeczywistym. Analizując je można w łatwy sposób 

zidentyfikować i wykorzystać potencjalne oszczędności

Dane są przechowywane i przetwarzane lokalnie w magazynie baterii SBK (nie w Internecie!).

Złącze RJ 45 do podłączenia z siecią domową

12 V

2X styk bezpotencjałowy np. do sterowania odbiornikami zewnętrznymi

Baterie

Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePo4)

51,2 V

-5°C do +30°C (długotrwałe przechowywanie)

Dane ogólne

600  mm / 630 mm / 450 mm

VDE-AR-N 4105 Elektrownie w sieci niskiego napięcia

Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)

EN 61000-6-1 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, obszar mieszkalny

EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

EN 61000-6-3 Emisja zakłóceń elektromagnetycznych w obszarach mieszkalnych

+5°C do +30°C

-5°C do +30°C

10% do 85% (bez kondensacji)

IP 21

Certyfikacja i bezpieczeństwo

Dyrektywa 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa)

VDE-AR-E 2510-2 Stacjonarne systemy magazynowania energii elektrycznej przeznaczone do podłączenia do sieci niskiego 

napięcia

VDE-AR-E 2510-50 Stacjonarne systemy magazynowania energii z bateriami litowymi


